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Domaine d’application 
 
  Couche primaire et couche de finition en une! 

Convient sur du fer, aluminium et zinc ; pour par exemple les gouttières et 
portes de garage. 

 
Caractéristiques 
 
  Prêt à l’emploi 

 S’applique facilement 

 Ne goutte pas 

 Sans plomb 

 Protection contre la formation de rouille 

 Résistant aux intempéries 

 
Données techniques 
Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l’air 
 
 Point d’inflammabilité 41°C 

Temps de séchage Sec hors poussière après ± 2 - 4 heures 
Sec après 18 - 24 heures 

Poids spécifique ± 1,30 g/cm³  
Couleur Rouge-oxid (RAL 3009), vert réséda (RAL 6011), 

gris argent (RAL 700 1), anthracite (RAL 7016),  
brun sépia (RAL 8014), blanc (RAL 9010) 

 

Emballage 
 

 
 

 

 2 ,5 l  
 
Conservation 
 

 ± 2 ans, sec, frais et à l’abri du 
gel en emballage d’origine fermé 

 
Consommation 
 

 ± 100 - 150 ml/m² par couche, 
selon le support 
 

Mesures de sécurité 
 

 Voir fiche de sécurité 
 

 
Mise en œuvre 
 
 Outillage 

Rouleau, brosse. Nettoyer l’outillage après emploi avec Murexin
®
 Nitroverdünnung Oxylin AF 200. 

 
Support 
Le support doit être sec, non-gelé, stable et exempt de poussière, huile et rouille et d’autres parties qui peuvent nuire à une 
bonne adhérence. 
Supports appropriés: bois avec primaire ou prélaqué, bois, éléments de construction à dimensions stables, fer, fer avec 
primaire, zinc, acier, cuivre, PVC dur, anciennes laques à base de résine synthétique bien adhérentes, anciennes laques 
acryliques à bonne adhérence, éléments chauffants et conduites d’eau chaude. 
 
Mise en oeuvre 
Bien agiter avant emploi. 
Le produit est prêt à l’emploi ; couche primaire et couche de finition en une ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique: C8185 

 

  

  

  

 

MUREXIN® Roststopp Ferabrin FE 100 
 

Laque anti rouille pour métal, sans plomb 
 

Etat: 2019-11-25  -  Version: 2019-09-20        

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne 
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be 

   2 / 2   

    
  
 

Remarques importantes 
 
 Instructions relatives aux matériaux 

- En cas de mise en œuvre hors des conditions idéales en termes de température et/ou d'humidité de l'air, les 
caractéristiques des matériaux peuvent se modifier sensiblement. 
 - Mettez les matériaux à la température appropriée avant la mise en œuvre !  
-  Afin de garantir les caractéristiques du produit, aucun matériau étranger ne peut être ajouté !  
-  Respectez très précisément les volumes d'eau ou de diluant à ajouter ! 
-  Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés. 
-  L’uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d’emploi de matériaux provenant de la même production. 
-  La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales. 
 - Ouvrez les emballages avec précaution, enlevez les éventuelles résidus secs et agitez bien le produit !  
- La conservation des systèmes à base d'eau est encore plus limitée après diluer ; par conséquent, nous 
recommandons une mise en œuvre si vite possible.  
- Pour éviter le défaut de reprise, travailler toujours humide sur humide. 
 
Instructions relatives à l'environnement   
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5 °C. 
- La température idéale pour le matériau, le support et l'air se situe entre + 15 °C et + 25 °C.  
- L' humidité de l'air idéale se situe entre 40 % et 60 % d'humidité relative.  
- Une humidité élevée de l'air et/ou des températures faibles retardent le séchage, la prise et le durcissement ; une 
humidité de l'air faible et/ou des températures plus élevées accélèrent le séchage, la prise et le durcissement.  
- Au cours des phases de séchage, de réaction et de durcissement, il convient d'assurer une aération suffisante ; tout 
courant d'air doit être évité ! 
- Protéger contre de la lumière direct du soleil, du vent et des intempéries ! 
- Protéger les composants avoisinants!  
 
Astuces  
- En principe, nous recommandons au préalable d'aménager une surface d'échantillonnage ou de tester le produit en 
faisant de petits essais.  
- Respectez les fiches techniques de tous les produits utilisés dans le système.  
- Pour les travaux de rénovation, conservez un produit d'origine authentique du lot correspondant.  
- En principe, appliquez des couches transparentes et non colorées uniquement dans les zones protégées contre les 
rayons UV.  
- Faites attention à la formation d'odeurs liées aux systèmes à base de solvants.  
- Contrôlez la compatibilité des matériaux en cas de supports contenants du plastifiant.  
- En cas de bois à dimensions stables, veillez à la résistance au blocage du revêtement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.                            
L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne 
figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa.                                   
Tous les droits réservés. 

 


