
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique: C5000 

 

  

  

  

 

MUREXIN
®
 Uni Platte 

 

Panneau de construction en polystyrène extrudé XPS 
 

Etat: 2020-06-29  -  Version: 09/2016        

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne 
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be 

   1 / 3   

    
  
 

Domaine d’application 
 
  Emploi à l’intérieur et à l’extérieur. 

Pour le revêtement de surfaces murales et aux sols, aussi bien sèches qu’humides. 
Pour le revêtement de parois de baignoires et de tuyauteries, pour la construction 
de lavabos, étagères, armoires et marches d'escalier, pour cloisonner des douches 
et toilettes, pour recouvrir les vieux planchers ou montage sur lattis en bois ou sur 
des poutres et même pour la création de sortes de constructions spéciales. 

 
Caractéristiques 
 
  support de polystyrène extrudé revêtu d'un tissu en fibre de verre renforcé et 

une couche en ciment spécial 

 hydrophobe et résistant au gel 

 durable 

 très plan 

 isolant thermique 

 haute résistance à la compression 

 mise en œuvre aisée  

 pratique et applications variées 

 permet l’évaporation 

 sans fckw, hfckw resp. hfkw 
 
Données techniques 
Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l’air 
 
   

 = 0,035 W/m.k (20 - 60 mm) 

 = 0,036 W/m.k (70 - 120 mm) 
> 25 kg/m³ 
> 95% 
12 N/mm² = 12000 kPa 
0  
WD(V)3 vol.% 
E 

 

Conduction thermique 

Poids spécifique minimal  
Cellules fermées minimales 
Module d’élasticité 
Absorption d’eau capillaire 
Absorption d’eau par diffusion 
Comportement au feu selon EN 13501-1 

 

Emballage 
 

 

 

 - panneau 4 mm; 130 x 60 cm² 
- panneau 6 mm; 130 x 60 cm² 
- panneau 10 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 10 mm; 130 x 60 cm² 
- panneau 20 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 30 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 40 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 50 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 60 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 80 mm; 260 x 60 cm² 
- panneau 100 mm; 260 x 60 cm² 

 
Conservation 
 

 Stocker au sec et sur un support 
plan. 

 
 

 
Mise en œuvre 
 
 Support 

Le support doit être propre, sec, non gelé, portant et stable et exempt de poussière, huile, graisse et toutes autres parties. 
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Mise en oeuvre 
Montage sur paroi 
Pratiquer un collage par des plots de colle au dos du panneau ou un collage intégral avec une taloche crantée 10 x 10 mm. 
Procéder de même sur les bords, pour adhérer les panneaux les uns aux autres en les martelant.  
Fixer les panneaux au mur en les pressant légèrement. Orienter-les au moyen d’un niveau et des lattes de niveau.  
Enduire les raccords des panneaux avec la colle et appliquer le tissu en fibre de verre pour renforcer (10 cm de largeur). 
Si le support n’a pas un pouvoir portant suffisant ou en cas de constructions en bois, il faut fixer les panneaux   

Murexin
 
Uni Platte avec des chevilles à frapper resp. avec des vises adéquats (± 5 points de fixation/ m²). En ce cas-ci, il 

n’est pas nécessaire de coller, mais traiter les raccords des panneaux comme décrit ci-dessus. 
 
Montage sur le sol 
En cas de collage de Murexin Uni Platte (minimal 1 cm d’épaisseur) sur des chapes ou sur béton, procéder par un collage 
intégral, sur toute la surface, faire attention de mettre les panneaux bien plan et sans vides. 
Sur des supports en bois il faut supplémentairement des vises. 
Toujours utiliser des panneaux de 3 cm d’épaisseur au minimum si le support est un gîtage en bois. 
Pour les sols nous conseillons généralement d’intégrer sur toute la surface un tissu en fibre de verre. 
 
Construction 
Pour le revêtement des baignoires, pour la construction de parois etc., utiliser des raccords de fixation comme aide de 
montage. Clouer ou visser ceci dans le support. Poser le Murexin

®
 Uni Platte dans les raccords de fixation par quoi le 

panneau soit fixé. 
 
Raccords des panneaux 
Appliquer du silicone comme Murexin

®
 Sanitärsilikon SIL 60 en sanitaires pour les joints de dilatation et de raccordement. 

Intégrer dans les espaces humides et en cas de surfaces à fortes sollicitations d’eau le Murexin
®
 Dichtband  

(au lieu du tissu en fibre de verre) pour les joints et les raccords mur/sol ; ce Murexin
®
 Dichtband doit être incorporé dans 

l’étanchéité. 
 
L’étanchement 
Appliquer le Murexin

® 
Flüssigfolie 1KS sur toute la surface en milieu humide ; en cas de fortes sollicitations d’eau appliquer 

le Murexin
®
 Dichtfolie DF 2K. 

 
A l’extérieur 
En cas d’application dehors, il faut absolument l’application de Murexin

®
 Dichtfolie DF 2K sur toute la surface. 

 
Circulation piétonne 
Protéger les panneaux collées contre circulation piétonne pendant ± 12 heures après montage.  
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Le panneau se découpe 

facilement 
 Pratiquer un collage Orienter le panneau 

    

Intégrer le tissu en           
fibres de verre 

Fixation des panneaux 
Fixation des panneaux        

sur des lattis 
Comme panneau d’isolation 

sur chape 

    

Revêtement d’un bain 
Raccords de fixation et         

de jonction 
Incorporer bande d’étanchéité Revêtement 

 
Tissu en fibre de verre 
Pour renforcer les raccords. 

Bande d’étanchéité 
 

Raccords de fixation avec ou 
sans languettes d’assemblage 

Raccords de jonction 

  
 

 
 

Rondelles Pieds réglables Pieds réglables Cheville à frapper 
 

Accessoires 
Pour cacher d’une façon esthétique l’accès aux installations. 
UNIFLEX

®
 Classic  : trappes de visite pour une finition esthétique 

UNIFLEX
®
 Profi      : aimants de carrelage pour une finition esthétique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.                            
L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne 
figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa.                                   
Tous les droits réservés. 

 


