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Domaine d’application 
 
  Armature d'enduits. Réalisation de couches armées sous enduit pour les systèmes 

composites d'isolation thermique et les fonds d'enduits. 

 
Caractéristiques 
 
  Résistant aux alcalis 

 
Données techniques 
 
 Maillage ± 4 x 4 mm 

Masse par unité de surface > 145 g/m² 
Résistance à la traction > 2000 N / 50 mm 
Résistance à la traction après 
vieillissement: 

> 1000 N / 50 mm 

Contrôle de qualité Surveillance interne dans l'usine de fabrication. 
Surveillance externe du contrôle continu de la 
production par un organisme notifié. 

 

Emballage 
 

 
 

 Rouleau de 55 m² 
(largeur 110 cm, longueur 50 m) 

 
Consommation 
 
 1,1 m²/m² de surface 
 

 

 
Contrôle de qualité – Documents de référence 
 
 ETAG 004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique: C8210 

 

  

  

  

 

MUREXIN® Energy Textile 
 

Tissu en fibre de verre résistant aux alcalis pour Murexin Energy Saving System 
 

Etat: 2018-05-24  -  Version: 2008-03-11        

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne 
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be 

   2 / 2   

    
  
 

Mise en oeuvre 
 
 Armature de surface 

Après durcissement de la colle, poncer et nettoyer les panneaux.  
Les panneaux en laine minérale ne doivent pas être poncés : une couche de lissage sera appliquée après l'encrage pour 
compense les dénivelés (respecter un temps d'attente d'au moins 3 jours avant de poser l'enduit armé).  
Appliquer ensuite le mortier de sous enduit à l'aide d'une spatule dentée en acier inoxydable (denture 10 mm).  
Poser la tissu Energy Textile dans le mortier frais sans faire de plis, en lés aussi continu que possible, se chevauchant d'au 
moins 10 cm. Le tissu doit être recouvert au moins 1 mm (au moins 0,5 dans la zone de recouvrement, au maximum 3 mm) 
de mortier de sous enduit. Le tissu de fibre de verre doit être recouvert de mortier de sous enduit tant qu'elle est humide. 
Avant l'application des couches suivantes (Energy Primer), laisser sécher au minimum 7 jours.  
 
Armature en diagonale 
Les armatures des ouvertures de portes et des fenêtres doivent être posées en diagonale et incluses dans le mortier de 
sous enduit avant la pose de l'armature de façade. Les dimensions des bandes d'armature doivent être d'au moins 20 x 30 
cm. 
 
Couverture des arêtes 
Si les arrêtes du bâtiment sont recouvertes avec la protection d'angle „Murexin Kantenschutz mit Gewebe“ on veillera à ce 
que les bras de la protection soient inclus sur toute leur surface dans le mortier de sous enduit. Si les angles sont réalisés 
sans profilé, ils sont recouverts pendant l'armature de la façade. Pour cela, poser le lé de toile de verre sur l'angle en 
dépassant au moins de 20 cm de l'autre côté et l'inclure dans le mortier de sous enduit avec un chevauchement     
d'au moins 10 cm. 
 
Couverture d'encoignure 
Les encoignures sont réalisés de manière analogue aux arêtes sans profilé, avec un chevauchement de 10 cm. 
 
Protection des parties de façade exposées à de fortes contraintes 
Avant la pose de l'armature de façade, poser une épaisseur supplémentaire de toile de verre  
dans une couche de mortier de sous enduit. Attendre ensuite au minimum 24 heures entre les couches. 

 
Remarques importantes 
 
 Outre les normes citées, on tiendra compte des instructions de mise en oeuvre du Murexin Energy Saving System         

dans leur version actualisée. La température de l'air, du matériau et de l'environnement pendant l'application et la prise 
 ne doit pas être inférieur à +5°C. Protéger la façade de l'ensoleillement direct, de la pluie et des vents forts  
(par ex. avec un filet de protection pour échafaudage). Veiller à ne pas former de cavités sous la toile de verre lors de la 
pose. Lors de l'ébavurage de l'enduit,  veiller à ne pas endommager ou dénuder la toile de verre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.                            
L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne 
figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa.                                   
Tous les droits réservés. 

 


